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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Назначение и условия эксплуатации 

Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании  (далее КТП в 

БМЗ) предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии 

трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной нейтралью на стороне 

6(10) кВ и с заземленной нейтралью на стороне 0,4 кВ. 

КТП в БМЗ предназначена для электроснабжения жилищно-коммунальных, 

инфраструктурных, промышленных объектов, а также зон индивидуальной застройки.  

КТП в БМЗ поставляется высокой заводской готовности. Подключение силового 

трансформатора производится после установки блочно-модульного здания (далее БМЗ) на 

объекте Заказчика. Комплект кабельной продукции входит в комплект поставки и 

транспортируется вместе с КТП в БМЗ (в составе комплекта монтажных частей). 

Условия окружающей среды для установки КТП в БМЗ приведены в таблице 1. 

 

1.2 Нормативная документация 

 

КТП в БМЗ соответствует требованиям следующих нормативных документов: 

ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж 

электрооборудования 

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Защитное заземление, зануление 

СНиП 2.01-02-85 Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы 

СНиП 3.05.06-85 Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства 

СНиП 12-01-2004 Строительные нормы и правила Российской Федерации. Организация 

строительства 

СНиП II-23-81 Строительные нормы и правила. Стальные конструкции 

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций 

СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Безопасность труда 

в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда 

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей 

Правила Устройства Электроустановок. Издание седьмое 

 

 Таблица 1 - Условия окружающей среды  

Характеристика Показатель 

Сейсмостойкость по шкале MSK, баллов, не более 9 

Ветровая нагрузка, кг/м2, не более 90 

Снеговая нагрузка, кг/м2, не более 320 

Высота установки над уровнем моря, м, не более 1000 

Количество осадков,  мм/год, не более 2000 

Минимальная температура воздуха окружающей среды, ˚С – 60 

Максимальная температура воздуха окружающей среды, ˚С + 40  

Относительная влажность воздуха, %, не более 95 
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ТУ 3412-005-52159081-2009 Подстанции трансформаторные комплектные КТП-ELM 

мощностью до 6300кВА. Технические условия 

Соответствие требований нормативных документов подтверждается декларацией 

соответствия РОСС RU.MX10.Д00003. 

 

1.3 Структура условного обозначения КТП в БМЗ 

 

КТП-ELM-Х/ХХ/ХХ - ХХ - ХХ в БМЗ 

 

 

 

Комплектная трансформаторная подстанция 

Торговая марка завода-изготовителя 

Номинальная мощность силового 

трансформатора, кВА 

Класс напряжения трансформатора, кВ 

Номинальное напряжение на стороне низшего 

напряжения, кВ 

Год выпуска изделия 

Вид климатического исполнения КТП по 

ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 

Размещение в БМЗ 

 

Пример условного обозначения КТП в БМЗ с одним трансформатором мощностью  

400 кВА, номинальным напряжением 10/0,4 кВ: КТП-ELM-400/10/0,4-12-УХЛ3.1 в БМЗ. 
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2 СОСТАВ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

2.1 Состав КТП в БМЗ 

В состав КТП входят: 

- устройство со стороны высшего напряжения (далее УВН). В качестве УВН 

применяются распределительные устройства  с элегазовой изоляцией SafeRing производства 

компании АББ или УВН с воздушной изоляцией производства ООО «Электронмаш 

Инжиниринг»; 

- силовой трансформатор с литой изоляцией T3R производства компании GBE. 

Возможно применение сухих или масляных трансформаторов других производителей; 

- распределительное устройство со стороны низшего напряжения (далее РУНН); 

- шкаф собственных нужд; 

- пожаро-охранная сигнализация (опция); 

- шкаф защитных средств; 

- другое дополнительное оборудование (по запросу заказчика). 

 

2.2 Варианты исполнения 

По конструкции стен и кровли блочно-модульного здания: 

- из стального листа с утеплителем; 

- из сэндвич-панелей. 

По расположению УВН относительно трансформаторного отсека: 

- левосторонняя; 

- правосторонняя. 

По схеме УВН: 

- проходная; 

- тупиковая. 

По оборудованию РУНН: 

- с установкой на вводах и отходящих линиях выкатных, втычных или стационарных 

автоматических выключателей. 
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основные технические характеристики КТП в БМЗ приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Основные технические характеристики КТП в БМЗ 

 Наименование параметра Значение 

1 Мощность силового трансформатора, кВА 63, 100, 160, 250, 

400, 630, 1000 

2 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10 

3 Максимальное напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12 

4 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 

5 Максимальное напряжение на стороне НН, кВ 0,44 

6 Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А 630 

7 Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А 160, 160, 320, 400, 

630, 1000, 1600 

8 Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН, 

кА/3с 

21 

9 Ток электродинамической стойкости сборных шин на 

стороне ВН, кА 

51 

10 Ток термической стойкости сборных шин на стороне НН, 

кА/1с 

16…36 

11 Ток электродинамической стойкости сборных шин на 

стороне НН, кА 

32…73 

12 Номинальное напряжение вторичных цепей, В переменное 220 

13 Климатическое исполнение и категория размещения 

РУНН 

УХЛ3.1 

14 Степень защиты оборудования РУНН по ГОСТ14254-96 IP31 

15 Степень защиты оборудования УВН по ГОСТ14254-96 IP40 

16 Климатическое исполнение и категория размещения БМЗ 

(оболочки КТП) по ГОСТ 15.150-69 

УХЛ1 

17 Степень огнестойкости, не выше II 

18 Категория помещения по взрывоопасной и пожарной 

опасности, не выше 
Д 

19 Класс конструктивной пожарной опасности, не выше C1 

20 Длина модуля, мм 6000 

21 Ширина модуля, мм 2400 

22 Высота модуля, мм 2950 

23 Масса модуля с оборудованием, кг, не более 17000 

24 Срок службы, лет, не менее 30 

 

Основные технические характеристики РУНН в зависимости от мощности 

трансформатора приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Основные технические характеристики РУНН 

Тип трансформатора T3R07(12) 

Мощность 

трансформатора, кВА 
63 100 160 250 400 630 1000 

Номинальное 

напряжение, В 
380 

Номинальный ток 

сборных шин, А 
160 160 320 400 630 1000 1600 

Ток термической 

стойкости, кА 
16 16 16 20 25 36 36 

Ток  

электродинамической 

стойкости, кА 

32 32 32 40 73 73 73 
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8 СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ КТП В БМЗ  

 

8.1 Шкаф собственных нужд 

 Для организации собственных нужд БМЗ предусмотрен шкаф собственных нужд 

(далее ШСН). 

ШСН обеспечивает питание следующих потребителей: 

- цепей отопления, работающих в автоматическом режиме; 

- цепей освещения; 

- цепей розеточной сети; 

- переносных электроприборов; 

- системы пожаро-охранной сигнализации. 

- вентиляционного оборудования (при автоматической системе вентиляции). 

ШСН подключен одним вводом от РУНН. По требованию Заказчика, для обеспечения 

второй или первой категории надежности электроснабжения, возможно организовать второй 

ввод от внешнего источника с ручным переключением дежурным персоналом, либо с 

реализацией системы АВР на вводе. Защита отходящих линий ШСН выполнена 

автоматическими выключателями с устройствами защитного отключения (УЗО) или без УЗО, 

в зависимости от назначения потребителя. 

Схема электрическая однолинейная ШСН приведена в приложении И. 

 

8.2 Электроосвещение 

Рабочее, аварийное и наружное освещение БМЗ выполнено светильниками с лампами 

накаливания в неотапливаемых помещениях и люминесцентными лампами в отапливаемых 

помещениях. Светильники рабочего и аварийного освещения внешне отличаются друг от 

друга, либо на них нанесены отличительные знаки. В качестве светильников аварийного 

освещения используются светильники с автономным источником питания (при исчезновении 

основного источника питания обеспечивается переключение на питание от автономного 

источника питания). Управление наружным освещением - автоматическое от фотоэлемента, 

установленного на наружной стеновой поверхности БМЗ (предусмотрено ручное управление). 

Управление освещением выполнено настенными выключателями, расположенными 

около входов. 

План прокладки сети освещения приведен в приложении К. 

Прокладка электропроводки сети освещения выполняется медным кабелем, в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

 

8.3 Отопление 

Система отопления работает в автоматическом режиме (предусмотрена возможность 

регулирования температуры в ручном режиме). Температура в отапливаемых помещениях от 

+10˚С. Для обогрева применяются электрообогреватели конвекторного типа. При недостатке 

места для размещения навесных электрообогревателей применяются инфракрасные 

обогреватели, закрепляемые на потолке здания. 

План прокладки силовой сети приведен в приложении Л. 

Прокладка электропроводки системы отопления выполняется медным кабелем, монтаж 

выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ. 
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8.4 Вентиляция 

Вентиляция БМЗ естественная. В стенах устанавливаются приточные и вытяжные 

жалюзийные решетки. С внутренней стороны решеток устанавливается металлическая сетка с  

ячейкой 10 мм. В холодное время года обеспечивается надежная теплоизоляция 

вентиляционных проемов с помощью закрывающихся крышек. 

По отдельному запросу Заказчика может быть выполнена автоматическая система 

естественной или принудительной вентиляции. В случае автоматической естественной 

вентиляции применяется система вентиляционных клапанов с электрообогревом и 

электроприводом. Клапаны управляются датчиками температуры, установленными в 

помещениях. Управление осуществляется от ШСН с возможностью переключения на ручной 

режим. В случае автоматической принудительной вентиляции система, описанная выше, 

дополняется вытяжными вентиляторами, установленными на клапаны. Алгоритм работы 

системы вентиляции согласовывается с Заказчиком. 

Прокладка электропроводки системы вентиляции выполняется медным кабелем, 

монтаж выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ. 

 

8.5 Система пожаро-охранной сигнализации 

Охранная сигнализация выполнена с применением концевых выключателей на дверях и 

воротах БМЗ, а также датчиков движения. Пожарная сигнализация выполнена с применением 

дымовых и тепловых пожарных извещателей. Возможно применение других датчиков и 

систем пожаро-охранной сигнализации в соответствии с  требованиями Заказчика. 

План расположения оборудования ПОС приведен в приложении М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




